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OBJETO Manómetro

Item Manometer

MARCA
Mark

MODELO
Model

IDENTIFICACIÓN B190500000

Identification

SOLICITANTE TOTALCARE EUROPE, S.L.
Applicant C/Amsterdam, 1-3

RUBÍ (Barcelona)

FECHA/S  DE CALIBRACIÓN
Date/s of calibration

José Giménez Navarro

Rble. Laboratorio 

10/10/2019

YUWELL

YE650D
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CERTIFICADO  DE CALIBRACIÓN     

Designación:

C/Amsterdam, 1-3

Refª cliente: B190500000 RUBÍ (Barcelona)

Nº de serie: B190500000

Clase:  - Fecha calibración: 10/10/2019

Marca:

Modelo:
Lugar de calibración :

Capacidad max.: 280 mm Hg División escala: 1 mm Hg

Rango calibrado: 55 ÷ 220 mm Hg Resolución escala: 1 mm Hg

Tipo lectura: Digital Refª TDL: 14627/2

Código 

T-0.900

P-0.733

Método de calibración:

Durante el proceso de calibración el instrumento se mantuvo en posición vertical.

Antes de realizar la calibración se desperezó el instrumento llevando la presión tres veces hasta el fondo de escala

Procedimiento de calibración : PEC/LMT/066

Incertidumbre de medida:

Procedimiento cálculo incertidumbres: PG/TDL04  (s/EA-4/02M)

Condiciones ambientales durante la calibración:

Manómetro

(tensiómetro de brazo)

(ENAC nº 227)

Instalaciones TDL Montmeló

Nº C-12398.00002
DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO CALIBRADO PETICIONARIO

TOTALCARE EUROPE, S.L.

44380

YUWELL

YE650D

Trazabilidad NºCertificado

La calibración ha sido realizada por comparación efectuándose dos series de medida en presión creciente y dos en 

decreciente.

Temperatura  :  23,5 ±1ºC     -    H.R. : <70 %

Equipos patrón empleados Nº Serie

 - La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por el  factor de 

cobertura  k que, para una distribución de t de Student, corresponde a una probabilidad de cobertura de aprox. el 95%. La 

incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02 M. Para su determinación se han tenido en 

cuenta las contribuciones debidas a los patrones,  al método de calibración  y al propio instrumento calibrado, sin incluir el valor 

de corrección.

Se ha utilizado aire como fluido transmisor de la presión y como nivel de referencia de presión la entrada del racor 

del manómetro.

Registrador Condiciones Ambient.
US37035573-

60247(10)
C-80000.00227

Patrón de presión absoluta 55681 ENAC nº 16

C06603.3
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CERTIFICADO  DE CALIBRACIÓN     

Designación:

Valor 

medio

Creciente Decreciente Creciente Decreciente  (Pm)

mm Hg mm Hg mm Hg mm Hg mm Hg mm Hg mm Hg % f.e. mm Hg mm Hg % f.e.

55 55,2 55,3 55,5 55,1 55,3 0,3 0,10 0,1 1,0 0,36 2 >100

80 80,3 80,1 80,5 80,4 80,3 0,3 0,12 0,2 1,0 0,36 2 >100

110 110,2 110,4 110,8 110,4 110,5 0,4 0,16 0,1 1,0 0,36 2 >100

170 170,6 170,3 170,8 171,0 170,7 0,7 0,24 0,0 1,0 0,36 2,1 50

220 220,3 221,0 220,5 221,1 220,7 0,7 0,26 0,7 1,0 0,36 2,1 50

1 mmHg = 133,32199 Pa

U = Incertidumbre expandida asignada a los valores medios obtenidos en la calibración. 
Vef = Grados efectivos de libertad

k  =  Factor de cobertura

f.e. = fondo de escala

(*) C=Pm-Pi

(*) H  = Histéresis

Observaciones:

 - Se adjunta al instrumento una etiqueta indicativa de este certificado.

Rble. Área Calibración Mecánica

Manómetro

(tensiómetro de brazo)

DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO CALIBRADO PETICIONARIO

Incertidumbre 

expandida (U)

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Indicación 

Manómetro 

(Pi)

 Lecturas equipo patrón
H (*)

k vef

Corrección    C 

(*)

TOTALCARE EUROPE, S.L.

Nº C-12398.00002

C06603.3


