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Monopolar y bipolar 
Permite la ejecución de procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo de 
la resección, la evaporación y la coagulación 
 

CONTROLES 
Control de la placa / paciente circuito de CO 
Salida de monitoreo de energía 
Autodiagnóstico 
 
SEGURIDAD 
EN60601-1 
EN60601-1-2 
EN60601-2-2 
Clasificaciones eléctrica: CF 
MDD 93/42/CEE Clase: II b 

 
. 
. 
Potencia Máxima  CUT                                      200 W → 250 Ω 

Potencia Máxima  ENHANCED                         120 W → 250 Ω 

Potencia Máxima  BLEND                                 120 W → 200 Ω 

Potencia Máxima  FORCED COAG                  150 W → 150 Ω 

Potencia Máxima  SOFT COAG                        90 W → 100 Ω 

Potencia Máxima  BIPOLAR COAG                  80 W → 100 Ω 

Frecuencia de trabajo                                       600 kHz 

Electrodo neutro                                                   F 

Potencia del Voltaje                                           115 –230 Vac 

Potencial de la Frecuencia                                 50-60 Hz 

Potencia máxima de entrada eléctrica                 350 VA 
Peso Kg                                                                  6 

. 

COSMO
Text Box
ELECTROBISTURI PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR 200W.

COSMO
Text Box
EYD21233



Características TécnicasCaracterísticas Técnicas  

Circuito para monitorización constante de calidad de contacto placa/paciente 
• Opción de manejo para placa desechable o reutilizable  
• Posibilidad para realizar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos  
• Vigilancia del tiempo de entrega de  
 potencia  
• Activación de corte o coagulación por  
 medio de pieza de mano o pedal  
• Regulador dinámico e indicador digital de potencia suministrada  
• Control audible ajustable  
• Auto-análisis  
• Memoria para almacenamiento de datos  
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Consumibles: 
 

Placas desechables. 
Cable de conexión para placas. 
Lápices con cable. 
Electrodos Removibles. 
Electrodos Bola. 
Electrodos Aguja 
Cable de Alimentación Polarizado. 
Pedal a prueba de explosión. 
Pinza Bipolar. 
 
Accesorios: 
 

Carro con ruedas. 

Código de referen-
cia 

10100.401 

Potencia máxima 
CORTE 

200 w-250 Ω 

Potencia máxima 
de MEZCLA 

120 w-200 Ω 

Potencia máxima 
COAGULACIÓN 
FOERZADA 

150 w-150 Ω 

Potencia máxima 
COAGULACIÓN 
SUAVE 

90 w-100 Ω 

Potencia máxima 
CORTE/
COAGULACIÓN 

80 w-100 Ω 

Frecuencia 
de trabajo 

600 kHz 

Voltaje  de 
entrada 
seleccionable 

115-230 Vac 

Frecuencia 
principal 

50-60 Hz 

Energía de 
entrada 
eléctrica 

350 VA 

Peso(Kg) 6 

Dimensiones 
(mm) 

370x144x319 

  

Monopolar/Bipolar 




